安建〔2023〕51号
安溪县住房和城乡建设局关于开展建筑施工
扬尘污染防治专项检查的通知
各建设、施工、监理单位：
为进一步加强建筑施工扬尘污染防治工作，着力解决施工扬尘污染，实现工地扬尘防治6个100%（施工现场100%围挡、砂土物料100%覆盖、出入车辆100%冲洗、工地路面100%硬化、长期裸土100%覆盖或绿化、施工作业100%洒水）及文明施工精细化管理的要求，决定开展建筑施工扬尘污染防治专项检查。有关事项通知如下：
一、检查时间
即日起至5月30日
二、检查范围
全县在建受监房屋建筑和市政基础设施工程。
三、检查组人员安排
县住建局成立检查组，由县住建局党组成员、副局长吴永忠同志任组长，下设2个检查小组，局属股室负责人和专业技术人员参加组成，分责任区域分组检查，第一组，由县住建局建工股牵头，检查城厢镇、官桥镇、龙门镇及南线片区；第二组，由县质安中心牵头，检查凤城镇、参内镇、湖头镇及北线片区。
四、检查重点
（一）建筑施工扬尘防治责任落实情况

1.建设、施工、监理单位管理班子人员到岗履职情况。
2.施工单位是否编制施工现场扬尘防治专项方案，监理单位依职责对施工现场扬尘防治专项方案进行审批。
3.施工单位项目部是否建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理。 
4.施工、监理单位是否定期组织对项目扬尘污染防治工作的检查和考核，对施工过程中存在的扬尘污染问题应进行原因分析并制定相应整改、防范措施。
5.监理单位对工程项目施工扬尘污染防治不力等行为是否及时提出整改意见；对拒不整改或情节严重的，是否及时报告建设单位和县质安中心。 
（二）建设工程扬尘防治工作落实情况　 
各施工现场配备包括扬尘监测设备、移动式喷雾机或雾炮车、喷淋设施、洒水车、覆盖网膜等。建立防尘降尘应急响应制度，分时段开启防尘降尘设备设施。 
1.围挡、喷淋设置是否符合《安溪住建局关于进一步规范房屋建筑及市政基础工程施工围挡管理的通知》（安建〔2023〕34号）要求，做到坚固、稳定、整洁、美观。
2.施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面是否砼硬化处理。施工现场出入口处是否设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统是否定时清理,做到排水通畅，杜绝随意排放。 
3.施工现场的建筑材料、构件、料具是否按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，是否采取洒水、覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料是否在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。
4.施工现场应按《泉州市住房和城乡建设局关于全面实施在建工程环境在线监测的通知》（泉建建〔2018〕57号）文件要求设置扬尘监测设备，并将扬尘监测数据连接到“安溪县建设工程环境在线监管平台”纳入监管。 
5.土方工程（爆破工程）作业时，是否作业区域周围的栏杆上，每隔1.5米设置一个小型喷头，对土方（爆破）施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘。裸露的场地和集中堆放的土方是否采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应一律种植草坪。 
6.建筑工地脚手架外侧搭设的密目式安全网是否符合国家标准要求。工地脚手架、各种防护架及安全网上的建筑尘土、垃圾、废弃物是否定期清洗、整理，保持整洁。 
7.施工现场的施工垃圾和生活垃圾，是否设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。主体结构施工进度达到六层以上时，是否安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。装卸建筑垃圾、清扫施工现场时（特别是路面及场地）是否先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气。 
8.工地现场搅拌砂浆及其它易产生扬尘的作业，是否搭设操作防护棚和采取除、吸尘措施，严禁现场露天搅拌。除防护棚进出口外，其它各个立面是否用密目网或者其它材料封闭。 
9.施工现场进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，是否采取喷雾等方式进行降尘。
五、工作要求
（一）各建设单位、施工、监理单位要高度重视施工扬尘治理工作，立即开展自查自纠，针对建筑施工扬尘防治工作中的薄弱环节，采取有力措施，消除隐患，务必遏制施工扬尘污染的发生，项目部于每月20日前将《安溪县受监在建房建市政工程文明施工扬尘防治自查表》（附件）报送到县住建局邮箱（axjsjzaz@163.com）。
（二）检查小组将对在建受监工程进行建筑施工扬尘污染整治专项检查，对不符合要求的施工现场，将下发整改通知单，责令限期完成整改，对未按要求落实整改措施的项目，将依照《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2018年版）》要求，按场容场貌、环境卫生落实不到位对项目施工、监理单位及相关责任人进行动态记分处理，涉及违法违规行为的，将按相关法律法规依法查处，依法追究相关责任单位和责任人的责任。
附件：安溪县受监在建房建市政工程文明施工扬尘防治自查表
                         安溪县住房和城乡建设局
                             2023年5月9日
（此件公开发布）

附件
安溪县受监在建房建市政工程文明
施工扬尘防治自查表

	序号
	项目类别
	自查内容
	存在问题
	整改措施

	1
	组织管理
	1.成立文明施工扬尘防治管理工作领导小组，配备专（兼）职工作人员。
	
	

	2
	
	2.编制文明施工扬尘防治专项方案，制定具体防治措施。
	
	

	3
	
	3.制定文明施工扬尘防治管理制度，定期开展自检自查工作，并做好检查记录。
	
	

	4
	
	4.项目部组织开展文明施工扬尘防治宣传教育。
	
	

	5
	
	5.建立文明施工扬尘防治管理内业，包括签订各级目标责任书、措施费提取计划及使用清单、扬尘监测记录等。
	
	

	6
	场地管理
	1.严格落实围挡图集相关文件要求，加强日常维护管理，确保围挡坚固、稳定、美观、整洁、有序。
	
	

	7
	
	2.出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区地面应当采用现浇混凝土等有效硬化，地面应清扫干净，无浮土或积土。
	
	

	8
	
	3.洗车台、排水沟应当做到排水通畅，定期清污，施工污水不得随意排放或污水横流。
	
	

	9
	
	4.严格落实“门前三包”责任制，工地出入口门前应保持干净整洁，门口及围挡外侧周边不得堆放杂物。
	
	

	10
	净车措施
	1.出入口处应当设置洗车台、三级沉淀池和车辆清污设施，安排专人负责，做好车辆清污冲洗台账，确保净车上路。
	
	

	11
	降尘措施
	1.围墙围挡、外脚手架应设置喷淋除尘系统，并确保可投入使用。
	
	

	13
	
	2.易产生扬尘的散装物料及砂石建筑材料应存放在库房或采取覆盖密闭设施。
	
	

	14
	
	3.规划区内项目需按要求设置扬尘监测设备，外脚手架应设施密目式安全网。
	
	

	15
	
	4.裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置6个月以上的土方，应一律种植草坪
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监理单位：
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